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Marque : 

12/09/2017

Type : Nom : 

17014

HYGIAL SAVON SANITAIRE VERONESE GEL

Couleur

CARACTERISTIQUES GENERALES

Contenance 

COMPOSITION

Origine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORME

LEGISLATION

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Recommandation :

Présentation : 

Bénéfices client :

PALETTISATION

Type de palette

UV par niveau

Nombre de niveaux

UV par palette

Hauteur palette en m

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Type

Code EAN

Hauteur cm

Largeur cm

Longueur cm

Poids kg

Quantité UC

3378920001955

 8,30

 22,60

 33,80

 8

Unité de vente Sous-condt. Sur-condt.

 120

 10

 12

 1,15

Par CARTOUCHE (=UC)

Référence douanière : 34012090

Nombre de litres par unité de vente : 2,80

BLANC

France

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 

CHLORIDE,

Cosmétique

Lotion blanche opaque

RÈGLEMENT (CE) N° 1223/2009 relatif aux 

produits cosmétiques

CARTON Cartouche

 1

 6,70

 6,30

 16,80

3378920001948

80x120

Volume UV en m3  0,0063

GLYCERIN, COCAMIDOPROPYLBETAINE, 

SODIUM

BENZOATE, CITRIC ACID, 

STYRENES/ACRYLATES 

COPOLYMERE, PARFUM, COCO-GLUCOSIDE, 

BENZOIC ACID.

Parfum frais et fruité

DDM : 36 mois

PAO : 12 mois NF EN ISO 22716 Janvier 2008 : Bonnes 

Pratiques de Fabrication (BPF)

Code de la Santé Publique Art. L5131-1 à 

L5131-11 et R5131-1 à R5131-12

0,35 litres

Ecolabel oui

Verser une noix de shampooing douche sur cheveux et 

peau mouillés. Masser doucement et rincer à l'eau.

Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux.

Gel nettoyant corps et cheveux. Respecte la peau et les 

cheveux pour une utilisation fréquente.

Lave tout en laissant une sensation douce et parfumée sur 

la peau. 

 3,20

LIQUIDECaractéristique 

07106 Annonay cedex - France

Tél 33 (0)4 75 33 75 00  Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com

Les informations ci-dessus sont données à titre 

indicatif et sont non-contractuelles.

Les caractéristiques des produits peuvent être 

modifiées sans préavis en fonction des contraintes   

d’approvisionnement et de production.Toutes les 

caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL  CS 20159

Système de management certifié


